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Партнёр завода «SGB» в России 
 
 
 
 

Официальные партнёры концерна "SGB" в России: 
 

              ООО «Трансмаркет» 
614045, г. Пермь, ул. Монастырская, 12 

тел.: (342) 237-49-30 
E-mail: info@transmar.ru 
Сайт: www.transmar.ru    

 
 

 
 

                                     «Байкальский Центр Кабельной Арматуры» 
г. Иркутск, ул. Академика Курчатова, 3 

тел.: (3952) 72-92-78, факс: (3952) 798-743 
E-mail: info@bcca.ru 
Сайт: www.bcca.ru 

 
 

 
 
 
 
 
 
Гарантийные обязательства 

 
 
 
Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при 
условии соблюдения руководства по транспортировке, монтажу, эксплуатации и 
техническому обслуживанию трансформаторов с литой изоляцией. 
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Конструкция трансформатора 
 
 

Магнитный сердечник изготовлен из холодно- 
катаной листовой электротехнической стали с 
ориентированием  зернистой  структуры  с 
применением шихтовки «Step lap». Эти мероприятия 
снижают потери холостого хода и уровень шума. 
Скрепление и удерживание листов сердечника 
обеспечивается за счёт двухкомпонентного покрытия 
и дополнительных бандажей. Покрытие обеспечивает 
также защиту сердечника от коррозии. 
Обмотки высшего (ВН) и низшего (НН) напряжения 
изготавливаются  медными  или  алюминиевыми. 
Обмотка ВН выполняется с изоляцией из эпоксидной 
смолы путём литья в вакууме под давлением, что 
позволяет получить прочные катушки, способные 
выдержать большие механические нагрузки. Обмотка 
НН, как правило, изготавливается ленточной для 
лучшего распределения тока и увеличения прочности с 
изоляцией термостойким материалом Prepreg. 
Механический контроль качества склеенных ленточных 
обмоток осуществляется путём определения прочности трубы на специальном 
испытательном стенде. 
В собранном   виде   все   катушки   фиксируются   зажимными   элементами, 
обеспечивающими надёжное   крепление   даже   в   очень   неблагоприятных 
условиях. 
Для транспортировки    трансформаторы    укомплектованы    передвижными 
роликами, которые обеспечивают продольный и поперечных ход. 
Контроль температуры осуществляется с помощью двух систем 
терморезисторов. Одна система терморезисторов действует при повышении 
температуры до 120 ºС на срабатывание сигнализации, вторая – на отключение 
трансформатора при достижении предельной для данного класса изоляции 
температуры в 150 ºС. Уставки по температуре могут быть изменены при 
согласовании с SGB. 
(Контроль температур может осуществляться универсальными измерительными 
приборами с развитой логикой фирмы W.Jopich GmbH типа TS-01, TS-02 или им 
подобных, которые в стандартный комплект поставки не входят.) 
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Испытания 
 
 

Все трансформаторы проходят приёмо-сдаточные испытания в соответствии с 
ГОСТ 11677-85. При проведении стопроцентного контроля у каждого 
трансформатора проверяют следующее: 

 
 

- Испытание цепей управления напряжением 2 кВ, 1 мин.; 
- Коэффициент трансформации, ответвление обмоток, группа соединения; 
- Измерение сопротивления обмоток: ВН/НН; 
- Опыт холостого хода: Pхх, Iхх; 
- Опыт короткого замыкания: Pk;Uk;Ur;Ux; 
- Испытание изоляции обмоток относительно корпуса (50 Гц); 
- Измерение частичного разряда; 
- Измерение тангенса угла диэлектрических потерь: tg a. 

 
 

Ленточные  обмотки   низкого   напряжения,   изготовленные   c   применением 
материала  Prepreg,  пропитанного  эпоксидной  смолой,  и  залитые  литьевой 
смолой обмотки    высокого    напряжения,    усиленные    стекловолоконным 
материалом, обеспечивают высший уровень прочности при протекании токов 
короткого  замыкания.  Это   подтверждено  типовыми  испытаниями,  которые 
проводили   авторитетные    независимые    международные    испытательные 
институты. 
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Технические данные 
 
 

Тип Трансформатор с литой изоляцией 

Номинальное напряжение, кВ 6 10 15 20 
Материал обмотки ВН и НН Медь/Алюминий 
Охлаждение AN (естественное воздушное) или 

ANAF (воздушное, с вентиляторами)* 
Номинальная частота 50 Гц 
Число фаз 3 
Ответвления обмоток (на стороне ВН) ± 2 * 2,5% ; ± 5% 
Высота установки над уровнем моря не более 1000 м 

 
Наибольшее рабочее напряжение на 
стороне ВН (Um), кВ 

 
7,2 

 
12 

 
17,5 

 
24 

Испытательное напряжение изоляции, кВ 20 28 38 50 
Импульсное напряжение, кВ 60 75 95 125 

 
Наибольшее рабочее напряжение на 
стороне НН (Um), кВ 

1,1 

Испытательное напряжение изоляции, кВ 5 
Класс огнестойкости Т (трудно возгораемый, самозатухающий, 

не поддерживает и не распространяет 
горение, не выделяет токсичных газов) 

Климатическое исполнение Соответствует ГОСТ 15150-69 (У3 
умеренный климат, от -50°С до +40°С, 
макс. Влажность до 95% при температуре 
+25°С, для установки в нерегулярно 
отапливаемом помещении). 

Максимальная допустимая температура 
окружающего воздуха 

40ºС, при этом среднегодовая 20ºС / 
Среднесуточная 30 ºС 

Превышение температуры обмоток 
относительно температуры окружающей 
среды 

100 ºС 

Группы соединения обмоток Д/Ун-11 
Класс нагревостойкости изоляции 

F (до +150 ºС) 
*  -  по  желанию  заказчика  трансформаторы  могут  быть  оснащены  радиальными 
вентиляторами. 
Степень защиты - IP00, негерметичные. 
Оснащение и аксессуары: 2 температурных датчика на фазу (РТ100 и РТС);  табличка 
технических данных; подъёмные проушины; болт заземления; гладкие катки для 
продольного и поперечного передвижений. 
Вид переключения ответвлений: ПБВ (с помощью перемычек). 
Номер краски (магнитной системы и металлоконструкции): RAL 5013 (синяя). 
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Общий вид 
 
 
A –длина ; 

 

С – ширина; 
 

В – высота; 
 

D – расстояние от центра до 
выводов низкого напряжения; 

 

Е - расстояние от центра до 
выводов высокого напряжения; 

 

K - расстояние между средними 
линиями катков; 

 

L – ширина основания; 
 

М – диаметр катка; 
 

О – ширина катка. 
 
 
 
 
 
 
 

Отверстия ошиновки НН по стандартам SGB 
 

11 Выводы обмотки ВН, медный 
наконечник 

12 Выводы обмотки НН, медная шина 
 

 
13 Болт заземления М12 

 

 
14 Клеммная колодка для контроля 

температуры 
21 Шильдик и схема строповки 

 

 
22 Маркировка выводов 

 

 
23 Предупреждающие таблички 

 
31 Ролики для передвижения 

 
32 Подъемная проушина 

 
33 Транспортировочная проушина 

 
34 Крепежная проушина 
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Трансформаторы серии DTTH 400-2500 кВА, 6/0,4 кВ (материал обмоток-медь, стандартные потери х.х., к.з. и уровень шума) 
 
 

Тип DTTH400/6 DTTH500/6 DTTH630/6 DTTH800/6 DTTH1000/6 DTTH1250/6 DTTH1600/6 DTTH2000/6 DTTH2500/6 
Номинальная мощность 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 
Потери холостого хода (Po), Ватт 1150 1350 1500 1750 2000 2400 2800 3500 4300 
Потери короткого замыкания 75ºС (Рк), Ватт 4300 5500 6400 7600 8800 10700 14375 16000 18500 
Напряжение короткого замыкания (Uк), %* 4 4 4 6 6 6 6 6 6 
Уровень звукового давления LPA, дБ(А) 56 56 57 58 59 60 61 64 66 
Уровень звуковой мощности LWA, дБ(А) 68 69 70 72 73 74 76 79 81 
Габаритные размеры трансформатора  Длина, мм / А 1310 1400 1440 1610 1730 1760 1820 1940 2090 
Ширина, мм / С 820 820 820 820 980 980 980 1270 1270 
Высота, мм / В 1370 1430 1530 1450 1450 1655 1700 1980 2055 
Масса, кг 1550 1800 2100 2400 2650 3200 3500 4500 5700 
Ширина катка, мм / О 40 40 40 40 50 50 50 70 70 
Диаметр катка, мм / М 125 125 125 125 160 160 160 200 200 
Расстояние между сред. линиями катков, мм / К 670 670 670 670 670 820 820 1070 1070 
Выводы  Количество отверстий/диаметр, кол-во/мм (НН) 2/14 2/14 2/14 2/14 4/14 4/14 4/14 4/14 6/14 
Количество отверстий/диаметр, кол-во/мм (ВН) 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 

 
 
 

Трансформаторы серии DTTHL 400-2500 кВА, 6/0,4 кВ (материал обмоток-медь, пониженные потери х.х. и уровень шума) 
 
 

Тип DTTHL400/6 DTTHL500/6 DTTHL630/6 DTTHL800/6 DTTHL1000/6 DTTHL1250/6 DTTHL1600/6 DTTHL2000/6 DTTHL2500/6 
Номинальная мощность 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 
Потери холостого хода (Po), Ватт 880 1050 1150 1350 1500 1750 2100 2650 3000 
Потери короткого замыкания 75ºС (Рк), Ватт 4300 5500 6400 7600 8800 10700 12500 16000 18500 
Напряжение короткого замыкания (Uк), %* 4 4 4 6 6 6 6 6 6 
Уровень звукового давления LPA, дБ(А) 47 48 49 50 51 52 53 55 56 
Уровень звуковой мощности LWA, дБ(А) 60 61 62 64 65 66 68 70 71 
Габаритные размеры трансформатора  Длина, мм / А 1300 1400 1440 1610 1610 1650 1910 1970 2020 
Ширина, мм / С 820 820 820 820 980 980 980 1270 1280 
Высота, мм / В 1250 1430 1530 1460 1625 1750 1840 1970 1920 
Масса, кг 1400 1800 2100 2500 2800 3200 4000 4650 5300 
Ширина катка, мм / О 40 40 40 40 50 50 50 70 70 
Диаметр катка, мм / М 125 125 125 125 160 160 160 200 200 
Расстояние между сред. линиями катков, мм / К 670 670 670 670 820 820 820 1070 1070 
Выводы  Количество отверстий/диаметр, кол-во/мм (НН) 2/14 2/14 2/14 2/14 4/14 4/14 4/14 4/14 4/14 
Количество отверстий/диаметр, кол-во/мм (ВН) 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 

 
* - Продолжительность к.з. – 4 сек. 

 

Примечание: параметры, указанные в таблицах, даны только для информации! Точные параметры трансформаторов выдаются по запросу. 
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* - Продолжительность к.з. – 4 сек. 
 

Примечание: параметры, указанные в таблицах, даны только для информации! Точные параметры трансформаторов выдаются по запросу. 
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Трансформаторы серии DTTHIL 400-2500 кВА, 6/0,4 кВ (материал обмоток-медь, пониженные потери к.з., х.х. и уровень шума) 
 
 

Тип DTTHIL400/6 DTTHIL500/6 DTTHIL630/6 DTTHIL800/6 DTTHIL1000/6 DTTHIL1250/6 DTTHIL1600/6 DTTHIL2000/6 DTTHIL2500/6 
Номинальная мощность 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 
Потери холостого хода (Po), Ватт 880 1050 1150 1350 1550 1850 2250 2800 3150 
Потери короткого замыкания 75ºС (Рк), Ватт 4300 5500 6400 4950 5900 7500 8700 11500 13000 
Напряжение короткого замыкания (Uк), %* 4 4 4 6 6 6 6 6 6 
Уровень звукового давления LPA, дБ(А) 47 48 49 47 48 49 50 52 53 
Уровень звуковой мощности LWA, дБ(А) 60 61 62 61 62 63 65 67 68 
Габаритные размеры трансформатора  Длина, мм / А 1200 1280 1440 1800 1560 1820 1890 1990 1950 
Ширина, мм / С 820 820 820 820 980 980 980 1270 1270 
Высота, мм / В 1240 1340 1530 1485 1620 1800 1805 1925 2000 
Масса, кг 1200 1550 2100 2900 3100 3650 4350 5300 6000 
Ширина катка, мм / О 40 40 40 40 50 50 50 70 70 
Диаметр катка, мм / М 125 125 125 125 160 160 160 200 200 
Расстояние между сред. линиями катков, мм / К 670 670 670 670 820 820 820 1070 1070 
Выводы  Количество отверстий/диаметр, кол-во/мм (НН) 1/14 2/14 2/14 2/14 4/14 4/14 4/14 4/14 6/14 
Количество отверстий/диаметр, кол-во/мм (ВН) 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 

 
 
 

Трансформаторы серии DTTH 3150-10000 кВА, 6/0,4 кВ (материал обмоток-медь, стандартные потери х.х., к.з. и уровень шума) 
 
 

Тип DTTH3150/6/0,7 DTTH3150/6/10 DTTH4000/6 DTTH5000/6 DTTH6000/6 DTTH8000/6 DTTH10000/6 
Номинальная мощность 3150 3150 4000 5000 6300 8000 10000 
Потери холостого хода (Po), Ватт 5500 5500 7500 8000 10000 12000 14000 
Потери короткого замыкания 75ºС (Рк), Ватт 21000 21000 26000 28000 32000 37000 44000 
Напряжение короткого замыкания (Uк), %* 6 6 6 6,5 6,5 7 7,5 
Уровень звукового давления LPA, дБ(А) 67 67 67 67 67 67 67 
Уровень звуковой мощности LWA, дБ(А) 82 82 82 82 83 83 83 
Габаритные размеры трансформатора  Длина, мм / А 2360 2360 2500 2700 2850 3100 3300 
Ширина, мм / С 1270 1270 1270 1270 1750 1750 2000 
Высота, мм / В 2340 2340 2400 2400 2400 2500 2500 
Масса, кг 7800 7800 8500 10000 13500 17000 20000 
Ширина катка, мм / О 70 70 70 70 70 70 115 
Диаметр катка, мм / М 200 200 200 200 200 200 200 
Расстояние между сред. линиями катков, мм / К 1070 1070 1070 1070 1505 1505 1505 
Выводы  Количество отверстий/диаметр, кол-во/мм (НН) 4/14 1/14 1/14 1/14 1/14 2/14 2/14 
Количество отверстий/диаметр, кол-во/мм (ВН) 1/11 1/11 1/14 1/14 1/14 1/14 1/14 
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* - Продолжительность к.з. – 4 сек. 
 

Примечание: параметры, указанные в таблицах, даны только для информации! Точные параметры трансформаторов выдаются по запросу. 
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Трансформаторы серии DTTHZL 250-1600 кВА, 6/0,4 кВ (материал обмоток-алюминий, стандартные потери х.х., к.з. и уровень шума) 
 
 
 

Тип DTTHZL 250/6 DTTHZL 400/6 DTTHZL 630/6 DTTHZL 800/6 DTTHZL 1000/6 DTTHZL 1250/6 DTTHZL 1600/6 
Номинальная мощность 250 400 630 800 1000 1250 1600 
Потери холостого хода (Po), Ватт 600 930 1150 1350 1500 1750 2100 
Потери короткого замыкания 75ºС (Рк), Ватт 3087 4783 6348 7565 8696 9845 10435 
Напряжение короткого замыкания (Uк), %* 4 4 4 6 6 6 6 
Уровень звукового давления LPA, дБ(А) 47 47 48 50 51 53 55 
Уровень звуковой мощности LWA, дБ(А) 60 60 61 63 65 68 70 
Габаритные размеры трансформатора        Длина, мм / А 1155 1220 1320 1370 1435 1645 1710 
Ширина, мм / С 820 820 820 820 980 980 980 
Высота, мм / В 1470 1545 1715 1855 1960 1910 2000 
Масса, кг 950 1300 1650 1850 2200 2600 3100 
Ширина катка, мм / О 40 40 40 40 50 50 50 
Диаметр катка, мм / М 125 125 125 125 160 160 160 
Расстояние между сред. линиями катков, мм / К 670 670 670 670 670 820 820 
Выводы        Количество отверстий/диаметр, кол-во/мм (НН) 2/14 2/14 2/14 2/14 4/14 4/14 4/14 
Количество отверстий/диаметр, кол-во/мм (ВН) 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 

 
 

Трансформаторы серии DTTHL 400-2500 кВА, 6/0,4 кВ (материал обмоток-алюминий, пониженные потери х.х. и уровень шума) 
 
 

Тип DTTHL 400/6 DTTHL 500/6 DTTHL 630/6 DTTHL 800/6 DTTHL 1000/6 DTTHL 1250/6 DTTHL 1600/6 DTTHL 2000/6 DTTHL 2500/6 
Номинальная мощность 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 
Потери холостого хода (Po), Ватт 880 1050 1150 1350 1500 1750 2100 2650 3000 
Потери короткого замыкания 75ºС (Рк), Ватт 4300 5500 6400 7600 8800 10700 12500 16000 18500 
Напряжение короткого замыкания (Uк), %* 4 4 4 6 6 6 6 6 6 
Уровень звукового давления LPA, дБ(А) 47 48 49 50 51 52 53 55 56 
Уровень звуковой мощности LWA, дБ(А) 56 58 62 64 65 66 68 70 72 
Габаритные размеры трансформатора          Длина, мм / А 1340 1300 1420 1660 1680 1680 1780 1860 2040 
Ширина, мм / С 820 820 820 820 980 980 980 1270 1270 
Высота, мм / В 1320 1340 1480 1420 1740 1920 1880 1980 2180 
Масса, кг 1400 1650 1850 1950 2500 2750 3550 4350 5750 
Ширина катка, мм / О 40 40 40 40 50 50 50 70 70 
Диаметр катка, мм / М 125 125 125 125 160 160 160 200 200 
Расстояние между сред. линиями катков, мм / К 670 670 670 670 670 820 820 1070 1070 
Выводы          Количество отверстий/диаметр, кол-во/мм (НН) 2/14 2/14 2/14 2/14 4/14 4/14 4/14 4/14 4/14 
Количество отверстий/диаметр, кол-во/мм (ВН) 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 1/14 

mailto:sgb@sgb-trafo.de
mailto:sgb@sgb-trafo.de
http://www.sgb-trafo.de/


 
 

 
 

№18-2015 

* - Продолжительность к.з. – 4 сек. 
 

Примечание: параметры, указанные в таблицах, даны только для информации! Точные параметры трансформаторов выдаются по запросу. 

Starkstrom-Gerätebau GmbH 
Ohmstraße 10 
D-93055 Regensburg 

 
E-Mail: sgb@sgb-trafo.de 

www.sgb-trafo.de 
Tel. +49 (0)941 7841 0 
Fax +49 (0)941 7172 1 

 

 

 
 

Трансформаторы серии DTTHZL 250-1600 кВА, 10/0,4 кВ (материал обмоток-медь, стандартные потери х.х., к.з. и уровень шума) 
 

Тип DTTHZL 250/10 DTTHZL 400/10 DTTHZL 630/10 DTTHZL 800/10 DTTHZL 1000/10 DTTHZL 1250/10 DTTHZL 1600/10 
Номинальная мощность 250 400 630 800 1000 1250 1600 
Потери холостого хода (Po), Ватт 600 930 1150 1350 1500 1750 2100 
Потери короткого замыкания 75ºС (Рк), Ватт 3087 4783 6348 7565 8696 9845 10435 
Напряжение короткого замыкания (Uк), %* 4 4 4 6 6 6 6 
Уровень звукового давления LPA, дБ(А) 47 47 48 50 51 53 55 
Уровень звуковой мощности LWA, дБ(А) 60 60 61 63 65 68 70 
Габаритные размеры трансформатора        Длина, мм / А 1155 1220 1320 1370 1435 1645 1710 
Ширина, мм / С 820 820 820 820 980 980 980 
Высота, мм / В 1470 1545 1715 1855 1960 1910 2000 
Масса, кг 950 1300 1650 1850 2200 2600 3100 
Ширина катка, мм / О 40 40 40 40 50 50 50 
Диаметр катка, мм / М 125 125 125 125 160 160 160 
Расстояние между сред. линиями катков, мм / К 670 670 670 670 670 820 820 
Выводы        Количество отверстий/диаметр, кол-во/мм (НН) 2/14 2/14 2/14 2/14 4/14 4/14 4/14 
Количество отверстий/диаметр, кол-во/мм (ВН) 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 

 
 
 
 

Трансформаторы серии DTTHL 400-2500 кВА, 10/0,4 кВ (материал обмоток-медь, пониженные потери х.х. и уровень шума) 
 
 

Тип DTTHL400/10 DTTHL500/10 DTTHL630/10 DTTHL800/10 DTTHL1000/10 DTTHL1250/10 DTTHL1600/10 DTTHL2000/10 DTTHL2500/10 
Номинальная мощность 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 
Потери холостого хода (Po), Ватт 880 1050 1150 1350 1500 1750 2100 2650 3000 
Потери короткого замыкания 75ºС (Рк), Ватт 4300 5500 6400 7600 8800 10700 12500 16000 18500 
Напряжение короткого замыкания (Uк), %* 4 4 4 6 6 6 6 6 6 
Уровень звукового давления LPA, дБ(А) 47 48 49 50 51 52 53 55 56 
Уровень звуковой мощности LWA, дБ(А) 60 61 62 64 65 66 68 70 71 
Габаритные размеры трансформатора  Длина, мм / А 1200 1280 1440 1580 1560 1700 1800 1880 2020 
Ширина, мм / С 820 820 820 820 980 980 980 1280 1280 
Высота, мм / В 1240 1340 1530 1460 1565 1620 1640 1920 1920 
Масса, кг 1200 1550 2100 2450 2600 3200 4000 4800 5300 
Ширина катка, мм / О 40 40 40 40 50 50 50 70 70 
Диаметр катка, мм / М 125 125 125 125 160 160 160 200 200 
Расстояние между сред. линиями катков, мм / К 670 670 670 670 820 820 820 1070 1070 
Выводы  Количество отверстий/диаметр, кол-во/мм (НН) 1/14 2/14 2/14 2/14 2/14 4/14 4/14 4/14 6/14 
Количество отверстий/диаметр, кол-во/мм (ВН) 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 

mailto:sgb@sgb-trafo.de
mailto:sgb@sgb-trafo.de
http://www.sgb-trafo.de/


 
 

 
 

№18-2015 

* - Продолжительность к.з. – 4 сек. 
 

Примечание: параметры, указанные в таблицах, даны только для информации! Точные параметры трансформаторов выдаются по запросу. 

Starkstrom-Gerätebau GmbH 
Ohmstraße 10 
D-93055 Regensburg 

 
E-Mail: sgb@sgb-trafo.de 

www.sgb-trafo.de 
Tel. +49 (0)941 7841 0 
Fax +49 (0)941 7172 1 

 

 

 
 

Трансформаторы серии DTTHIL 400-2500 кВА, 10/0,4 кВ (материал обмоток-медь, пониженные потери к.з., х.х. и уровень шума) 
 
 

Тип DTTHIL400/10 DTTHIL500/10 DTTHIL630/10 DTTHIL800/10 DTTHIL1000/10 DTTHIL1250/10 DTTHIL1600/10 DTTHIL2000/10 DTTHIL2500/10 
Номинальная мощность 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 
Потери холостого хода (Po), Ватт 880 1050 1150 1350 1550 1850 2250 2800 3150 
Потери короткого замыкания 75ºС (Рк), Ватт 4300 5500 6400 4950 5900 7500 8700 11500 13000 
Напряжение короткого замыкания (Uк), %* 4 4 4 6 6 6 6 6 6 
Уровень звукового давления LPA, дБ(А) 47 48 49 47 48 49 50 52 53 
Уровень звуковой мощности LWA, дБ(А) 60 61 62 61 62 63 65 67 68 
Габаритные размеры трансформатора  Длина, мм / А 1200 1280 1440 1600 1600 1740 2000 1960 1920 
Ширина, мм / С 820 820 820 820 980 980 980 1270 1270 
Высота, мм / В 1240 1340 1530 1400 1650 1720 1700 1790 2040 
Масса, кг 1200 1550 2100 2300 2970 3670 4450 4790 5770 
Ширина катка, мм / О 40 40 40 40 50 50 50 70 70 
Диаметр катка, мм / М 125 125 125 125 160 160 160 200 200 
Расстояние между сред. линиями катков, мм / К 670 670 670 670 820 820 820 1070 1070 
Выводы  Количество отверстий/диаметр, кол-во/мм (НН) 1/14 2/14 2/14 2/14 2/14 4/14 4/14 4/14 6/14 
Количество отверстий/диаметр, кол-во/мм (ВН) 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 

 
 
 

Трансформаторы серии DTTH 3150-10000 кВА, 10/0,4 кВ (материал обмоток-медь, стандартные потери х.х., к.з. и уровень шума) 
 
 

Тип DTTH3150/10/0,7 DTTH3150/10/6 DTTH4000/10 DTTH5000/10 DTTH6000/10 DTTH8000/10 DTTH10000/10 
Номинальная мощность 3150 3150 4000 5000 6300 8000 10000 
Потери холостого хода (Po), Ватт 5500 5500 7500 8000 10000 12000 14000 
Потери короткого замыкания 75ºС (Рк), Ватт 21000 21000 26000 28000 32000 37000 44000 
Напряжение короткого замыкания (Uк), %* 6 6 6 6,5 6,5 7 7,5 
Уровень звукового давления LPA, дБ(А) 67 67 67 67 67 67 67 
Уровень звуковой мощности LWA, дБ(А) 82 82 82 82 83 83 83 
Габаритные размеры трансформатора  Длина, мм / А 2160 2160 2400     Ширина, мм / С 1705 1705 2000     Высота, мм / В 2080 2080 2900     Масса, кг 6450 6450      
Ширина катка, мм / О        
Диаметр катка, мм / М 200 200 200 200 200 200 200 
Расстояние между сред. линиями катков, мм / К 1070 1070 1070 1070 1505 1505 1505 
Выводы  Количество отверстий/диаметр, кол-во/мм (НН) 4/14 1/14 1/14 1/14 1/14 2/14 2/14 
Количество отверстий/диаметр, кол-во/мм (ВН) 1/11 1/11 1/14 1/14 1/14 1/14 1/14 

mailto:sgb@sgb-trafo.de
mailto:sgb@sgb-trafo.de
http://www.sgb-trafo.de/


 
 

 
 

№18-2015 

* - Продолжительность к.з. – 4 сек. 
 

Примечание: параметры, указанные в таблицах, даны только для информации! Точные параметры трансформаторов выдаются по запросу. 

Starkstrom-Gerätebau GmbH 
Ohmstraße 10 
D-93055 Regensburg 

 
E-Mail: sgb@sgb-trafo.de 

www.sgb-trafo.de 
Tel. +49 (0)941 7841 0 
Fax +49 (0)941 7172 1 

 

 

 
 

Трансформаторы серии DTTH 400-2500 кВА, 10/0,4 кВ (материал обмоток-алюминий, стандартные потери х.х., к.з. и уровень шума) 
 
 
 

Тип DTTH 400/10 DTTH 500/10 DTTH 630/10 DTTH 800/10 DTTH 1000/10 DTTH 1250/10 DTTH 1600/10 DTTH 2000/10 DTTH 2500/10 
Номинальная мощность 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 
Потери холостого хода (Po), Ватт 1150 1350 1500 1750 2000 2400 2800 3500 4300 
Потери короткого замыкания 75ºС (Рк), Ватт 4300 5500 6400 7600 8800 10700 14375 16000 18500 
Напряжение короткого замыкания (Uк), %* 4 4 4 6 6 6 6 6 6 
Уровень звукового давления LPA, дБ(А) 56 56 57 58 59 60 61 64 66 
Уровень звуковой мощности LWA, дБ(А) 68 69 70 72 73 74 76 79 81 
Габаритные размеры трансформатора          Длина, мм 1260 1320 1440 1640 1660 1740 18200 1920 2080 
Ширина, мм 820 820 820 820 980 980 980 1270 1270 
Высота, мм 1420 1440 1480 1400 1620 1760 1900 2200 2200 
Масса, кг 1200 1350 1700 1900 2200 2650 3250 3950 4800 
Ширина катка, мм 40 40 40 40 50 50 50 70 70 
Диаметр катка, мм 125 125 125 125 160 160 160 200 200 
Расстояние между сред. линиями катков, мм 670 670 670 670 670 820 820 1070 1070 
Выводы          Количество отверстий/диаметр, мм (НН) 2/14 2/14 2/14 2/14 4/14 4/14 4/14 4/14 4/14 
Количество отверстий/диаметр, мм (ВН) 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 1/14 

 
 

Трансформаторы серии DTTHL 400-2500 кВА, 10/0,4 кВ (материал обмоток-алюминий, пониженные потери х.х. и уровень шума) 
 
 

Тип DTTHL 400/10 DTTHL 500/10 DTTHL 630/10 DTTHL 800/10 DTTHL 1000/10 DTTHL 1250/10 DTTHL 1600/10 DTTHL 2000/10 DTTHL 2500/10 
Номинальная мощность 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 
Потери холостого хода (Po), Ватт 880 1050 1150 1350 1500 1750 2100 2650 3000 
Потери короткого замыкания 75ºС (Рк), Ватт 4300 5500 6400 7600 8800 10700 12500 16000 18500 
Напряжение короткого замыкания (Uк), %* 4 4 4 6 6 6 6 6 6 
Уровень звукового давления LPA, дБ(А) 47 48 49 50 51 52 53 55 56 
Уровень звуковой мощности LWA, дБ(А) 56 58 62 64 65 66 68 70 72 
Габаритные размеры трансформатора          Длина, мм 1340 1320 1420 1600 1660 1780 1820 1900 2100 
Ширина, мм 820 820 820 820 980 980 980 1270 1270 
Высота, мм 1400 1340 1500 1480 1760 1920 2020 2200 2240 
Масса, кг 1400 1550 1850 2000 2300 2900 3650 4200 5500 
Ширина катка, мм 40 40 40 40 50 50 50 70 70 
Диаметр катка, мм 125 125 125 125 160 160 160 200 200 
Расстояние между сред. линиями катков, мм 670 670 670 670 670 820 820 1070 1070 
Выводы          Количество отверстий/диаметр, мм (НН) 2/14 2/14 2/14 2/14 4/14 4/14 4/14 4/14 4/14 
Количество отверстий/диаметр, мм (ВН) 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 1/14 

mailto:sgb@sgb-trafo.de
mailto:sgb@sgb-trafo.de
http://www.sgb-trafo.de/


 
 

 
 

№18-2015 

* - Продолжительность к.з. – 4 сек. 
 

Примечание: параметры, указанные в таблицах, даны только для информации! Точные параметры трансформаторов выдаются по запросу. 

Starkstrom-Gerätebau GmbH 
Ohmstraße 10 
D-93055 Regensburg 

 
E-Mail: sgb@sgb-trafo.de 

www.sgb-trafo.de 
Tel. +49 (0)941 7841 0 
Fax +49 (0)941 7172 1 

 

 

 
 

Трансформаторы серии DTTH 400-2500 кВА, 20/0,4 кВ (материал обмоток-медь, стандартные потери х.х., к.з. и уровень шума) 
 
 

Тип DTTH400/20 DTTH500/20 DTTH630/20 DTTH800/20 DTTH1000/20 DTTH1250/20 DTTH1600/20 DTTH2000/20 DTTH2500/20 
Номинальная мощность 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 
Потери холостого хода (Po), Ватт 1200 1500 1650 1950 2300 2750 3100 4100 5000 
Потери короткого замыкания 75ºС (Рк), Ватт 4850 6000 6900 8300 9700 11700 14000 17000 20000 
Напряжение короткого замыкания (Uк), %* 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
Уровень звукового давления LPA, дБ(А) 56 56 57 58 59 60 61 64 66 
Уровень звуковой мощности LWA, дБ(А) 68 69 70 72 73 74 76 79 81 
Габаритные размеры трансформатора  Длина, мм / А 1500 1500 1540 1680 1680 1900 1900 2120 2220 
Ширина, мм / С 820 820 820 820 980 980 980 1280 1280 
Высота, мм / В 1360 1500 1520 1560 1720 1680 1940 1980 2200 
Масса, кг 1650 1850 2000 2600 2850 3500 4250 5200 6400 
Ширина катка, мм / О 40 40 40 40 50 50 50 70 70 
Диаметр катка, мм / М 125 125 125 125 160 160 160 200 200 
Расстояние между сред. линиями катков, мм / К 670 670 670 670 820 820 820 1070 1070 
Выводы  Количество отверстий/диаметр, кол-во/мм (НН) 1/14 2/14 2/14 2/14 2/14 4/14 4/14 4/14 6/14 
Количество отверстий/диаметр, кол-во/мм (ВН) 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 

 
 
 

Трансформаторы серии DTTHL 400-2500 кВА, 20/0,4 кВ (материал обмоток-медь, пониженные потери х.х. и уровень шума) 
 
 

Тип DTTHL400/20 DTTHL500/20 DTTHL630/20 DTTHL800/20 DTTHL1000/20 DTTHL1250/20 DTTHL1600/20 DTTHL2000/20 DTTHL2500/20 
Номинальная мощность 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 
Потери холостого хода (Po), Ватт 940 1150 1250 1550 1800 2150 2400 2900 3600 
Потери короткого замыкания 75ºС (Рк), Ватт 4850 6000 6900 8300 9700 11700 14000 17000 20000 
Напряжение короткого замыкания (Uк), %* 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
Уровень звукового давления LPA, дБ(А) 47 48 49 50 51 52 53 55 56 
Уровень звуковой мощности LWA, дБ(А) 60 61 62 64 65 66 68 70 71 
Габаритные размеры трансформатора  Длина, мм / А 1480 1500 1560 1640 1780 1840 2000 2120 2160 
Ширина, мм / С 820 820 820 820 980 980 980 1270 1280 
Высота, мм / В 1340 1500 1520 1580 1680 1700 1950 1980 2080 
Масса, кг 1600 1850 2200 2400 3150 3550 4100 5250 6400 
Ширина катка, мм / О 40 40 40 40 50 50 50 70 70 
Диаметр катка, мм / М 125 125 125 125 160 160 160 200 200 
Расстояние между сред. линиями катков, мм / К 670 670 670 670 820 820 820 1070 1070 
Выводы  Количество отверстий/диаметр, кол-во/мм (НН) 1/14 2/14 2/14 2/14 2/14 4/14 4/14 4/14 6/14 
Количество отверстий/диаметр, кол-во/мм (ВН) 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 

mailto:sgb@sgb-trafo.de
mailto:sgb@sgb-trafo.de
http://www.sgb-trafo.de/


 
 

 
 

№18-2015 

* - Продолжительность к.з. – 4 сек. 
 

Примечание: параметры, указанные в таблицах, даны только для информации! Точные параметры трансформаторов выдаются по запросу. 

Starkstrom-Gerätebau GmbH 
Ohmstraße 10 
D-93055 Regensburg 

 
E-Mail: sgb@sgb-trafo.de 

www.sgb-trafo.de 
Tel. +49 (0)941 7841 0 
Fax +49 (0)941 7172 1 

 

 

 
 

Трансформаторы серии DTTHIL 400-2500 кВА, 20/0,4 кВ (материал обмоток-медь, пониженные потери к.з., х.х. и уровень шума) 
 
 

Тип DTTHIL400/20 DTTHIL500/20 DTTHIL630/20 DTTHIL800/20 DTTHIL1000/20 DTTHIL1250/20 DTTHIL1600/20 DTTHIL2000/20 DTTHIL2500/20 
Номинальная мощность 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 
Потери холостого хода (Po), Ватт 880 1050 1150 1450 1700 2200 2450 3000 3700 
Потери короткого замыкания 75ºС (Рк), Ватт 4300 5500 6400 5250 6400 7700 9300 12000 13000 
Напряжение короткого замыкания (Uк), %* 4 4 4 6 6 6 6 6 6 
Уровень звукового давления LPA, дБ(А) 47 48 49 47 48 49 50 52 53 
Уровень звуковой мощности LWA, дБ(А) 60 61 62 61 62 63 65 67 68 
Габаритные размеры трансформатора  Длина, мм / А 1200 1280 1440 1640 1720 1900 1930 2000 2080 
Ширина, мм / С 820 820 820 820 980 980 980 1270 1270 
Высота, мм / В 1240 1340 1530 1550 1760 1680 1850 2100 2170 
Масса, кг 1200 1550 2100 2500 3240 3520 4250 5300 5950 
Ширина катка, мм / О 40 40 40 40 50 50 50 70 70 
Диаметр катка, мм / М 125 125 125 125 160 160 160 200 200 
Расстояние между сред. линиями катков, мм / К 670 670 670 670 820 820 820 1070 1070 
Выводы  Количество отверстий/диаметр, кол-во/мм (НН) 1/14 2/14 2/14 2/14 2/14 4/14 4/14 4/14 6/14 
Количество отверстий/диаметр, кол-во/мм (ВН) 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 

 
 
 

Трансформаторы серии DTTH 3150-10000 кВА, 20/0,4 кВ (материал обмоток-медь, стандартные потери х.х., к.з. и уровень шума) 
 
 

Тип DTTH3150/20/0,7 DTTH3150/20/6 DTTH4000/20/6 DTTH5000/20/6 DTTH6000/20/6 DTTH8000/20/6 DTTH10000/20/6 
Номинальная мощность 3150 3150 4000 5000 6300 8000 10000 
Потери холостого хода (Po), Ватт 6000 6000 7500 8000 10000 12000 14000 
Потери короткого замыкания 75ºС (Рк), Ватт 22000 22000 26000 28000 32000 37000 44000 
Напряжение короткого замыкания (Uк), %* 6 6 6 6,5 6,5 7 7,5 
Уровень звукового давления LPA, дБ(А) 67 67 67 67 67 67 67 
Уровень звуковой мощности LWA, дБ(А) 82 82 82 82 83 83 83 
Габаритные размеры трансформатора  Длина, мм / А 2360 2360 2500 2700 2850 3100 3300 
Ширина, мм / С 1270 1270 1270 1270 1750 1750 2000 
Высота, мм / В 2340 2340 2400 2400 2400 2500 2500 
Масса, кг 7800 7800 8500 10000 13500 17000 20000 
Ширина катка, мм / О 70 70 70 70 70 70 115 
Диаметр катка, мм / М 200 200 200 200 200 200 200 
Расстояние между сред. линиями катков, мм / К 1070 1070 1070 1070 1505 1505 1505 
Выводы  Количество отверстий/диаметр, кол-во/мм (НН) 4/14 1/14 1/14 1/14 1/14 2/14 2/14 
Количество отверстий/диаметр, кол-во/мм (ВН) 1/11 1/11 1/14 1/14 1/14 1/14 1/14 
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Трансформаторы серии DTTH 630-2500 кВА, 20/0,4 кВ (материал обмоток-алюминий, стандартные потери х.х., к.з. и уровень шума) 
 
 
 

Тип DTTH 630/20 DTTH 800/20 DTTH 1000/20 DTTH 1250/20 DTTH 1600/20 DTTH 2000/20 DTTH 2500/20 
Номинальная мощность 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 
Потери холостого хода (Po), Ватт 1650 1950 2300 2750 3100 4100 5000 
Потери короткого замыкания 75ºС (Рк), Ватт 6900 8300 9700 11700 14000 17000 20000 
Напряжение короткого замыкания (Uк), %* 6 6 6 6 6 6 6 
Уровень звукового давления LPA, дБ(А) 57 58 59 60 61 64 66 
Уровень звуковой мощности LWA, дБ(А) 70 72 73 74 76 79 81 
Габаритные размеры трансформатора        Длина, мм 1600 1630 1780 1940 2000 2120 2260 
Ширина, мм 820 820 980 980 980 1270 1270 
Высота, мм 1540 1580 1780 1770 2100 2200 2300 
Масса, кг 1790 2150 2300 2910 3600 4300 5330 
Ширина катка, мм 40 40 50 50 50 70 70 
Диаметр катка, мм 125 125 160 160 160 200 200 
Расстояние между сред. линиями катков, мм 670 670 820 820 820 1070 1070 
Выводы        Количество отверстий/диаметр, мм (НН) 2/14 2/14 2/14 4/14 4/14 4/14 6/14 
Количество отверстий/диаметр, мм (ВН) 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 1/14 

 
 

Трансформаторы серии DTTHL 630-2500 кВА, 20/0,4 кВ (материал обмоток-алюминий, пониженные потери х.х. и уровень шума) 
 
 

Тип DTTHL 630/20 DTTHL 800/20 DTTHL 1000/20 DTTHL 1250/20 DTTHL 1600/20 DTTHL 2000/20 DTTHL 2500/20 
Номинальная мощность 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 
Потери холостого хода (Po), Ватт 1250 1550 1800 2150 2400 2900 3600 
Потери короткого замыкания 75ºС (Рк), Ватт 6900 8300 9700 11700 14000 17000 20000 
Напряжение короткого замыкания (Uк), %* 6 6 6 6 6 6 6 
Уровень звукового давления LPA, дБ(А) 49 50 51 53 53 55 56 
Уровень звуковой мощности LWA, дБ(А) 62 64 65 66 68 70 71 
Габаритные размеры трансформатора        Длина, мм 1660 1760 1780 1900 2000 2100 2240 
Ширина, мм 820 820 980 980 980 1270 1270 
Высота, мм 1500 1680 1860 1880 2150 2200 2300 
Масса, кг 1950 2300 2680 3100 4200 4800 5950 
Ширина катка, мм 40 40 50 50 50 70 70 
Диаметр катка, мм 125 125 160 160 160 200 200 
Расстояние между сред. линиями катков, мм 670 670 670 820 820 1070 1070 
Выводы        Количество отверстий/диаметр, мм (НН) 2/14 2/14 2/14 4/14 4/14 4/14 6/14 
Количество отверстий/диаметр, мм (ВН) 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 1/14 
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Упаковка 
 
 

Трансформаторы с литой изоляцией не чувствительны к обычной влажности. 
Транспортировка на грузовых автомобилях с пневматической подвеской и 
закрытым кузовом   обычно   не   требует   упаковки   трансформатора.   Для 
транспортировки морским транспортом трансформаторы упаковывают в плёнку и 
помещают в контейнеры или деревянные ящики. Особенности упаковки в 
конкретном случае определяются либо в спецификации заказчика, либо фирмой 
SGB, исходя из маршрута транспортировки. 

 
 

Транспортировка 
 
 

1.  Для подъёма трансформатора необходимо одновременно использовать все 
четыре грузоподъёмных проушины (32). Также трансформатор оборудован 
проушинами для горизонтального перемещения (33) и проушинами для 
обвязки (34). 
Запрещается поднимать трансформатор непосредственно за ярмо! 

 

2.  Поднимать ящики и контейнеры разрешается только в обозначенных местах 
их подъёма. 

 

3. Для транспортировки трансформаторов по дорогам общего пользования 
разрешается использовать только грузовые автомобили с пневматической 
подвеской. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Для транспортировки трансформатора грузовым автомобилем установите 
трансформатор на деревянные брусья  и зафиксируйте от скольжения на 
платформе транспортного средства (см. рекомендации по транспортировке). 
Для крепления трансформатора растяжками используйте четыре проушины в 
верхних балках крепления (34). Отрегулируйте усилия натяжения с помощью 
натяжных ремней с устройством контроля натяжения, при этом угол наклона 
растяжек  должен  быть  не  менее  30ºС.  Усилия  натяжения  указаны  на 
табличке возле    проушин    для    растяжек.    Значения    ускорения    при 
транспортировке трансформатора    не     должны    превышать    0,8 g    в 
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направлении движения и 0,5 g в поперечном направлении. 

 

5.  В случае повреждения или видимого сдвига обмоток трансформатора нужно 
немедленно  предъявить  рекламацию;  при  необходимости  обратитесь  к 
фирме SGB. 

 

6.  Разгрузка и транспортировка с помощью вилочного погрузчика разрешается 
производить  только  с  использованием  четырёх  грузоподъёмных проушин 
(32). Запрещается подъём трансформатора вилочным погрузчиком за нижнее 
основание. 

 
 

Хранение 
 

Хранение трансформатора до его монтажа разрешено в течение 6 месяцев 
только в помещениях. В случае использования пластиковой плёнки для накрытия 
трансформатора необходимо принять меры с тем, чтобы не образовывался 
конденсат, например, за счёт надлежащей вентиляции. Это же относится и к 
трансформаторам, смонтированным внутри корпуса. 

 

 
Установка трансформатора в помещении 

 
 

При  установке  трансформатора  нужно  руководствоваться  «Правилами 
устройства электроустановок» и «Правилами эксплуатации электроустановок 
потребителей». 
Следует предусматривать его защиту от прямого или косвенного контакта с 
водой, загрязнения и воздействия прямого ультрафиолетового излучения 
(степень защиты трансформатора IP00). 
Трансформатор также не даёт защиты от прикосновения или прямого контакта с 
компонентами, находящимися под напряжением. Обмотки не имеют защиты от 
поражения током и к ним нельзя прикасаться при включенном трансформаторе. 
В трансформаторной камере также должна быть осуществлена вентиляция для 
поддержания необходимого теплообмена. 
Минимальные расстояния от стен камеры до трансформатора в зависимости от 
напряжения указаны в нижеприведённой таблице. 

 
 

 
Urn 

 
LI 

 
AC Расстояние от 

стены 
Расстояние от 

сетки 
[kV] [kV] [kV] X[mm] X[mm] 
3,6 20 10 60 160 
7,2 40 20 65 165 
12 60 28 90 190 

17,5 75 38 115 225 
24 95 50 160 260 
36 145 70 270 370 

 
 
 
 

Расчёт вентиляции помещения трансформатора 
 
 

Для  охлаждения трансформатора в  помещении должна  быть  предусмотрена 
вентиляция трансформаторного помещения. Для этого рассчитываются 
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отверстие в нижней части помещения для поступления холодного воздуха и 
отверстие в верхней части с противоположной стороны для выхода горячего 
воздуха.  Упрощенные  формулы  для  расчёта  площади  отверстий  приведены 
ниже (применяется при температуре окружающей среды 20ºС и максимальной 
высоте 1000 м над уровнем моря): 

S = 0.18Pvges /  H ; 

где - S - площадь отверстия для впуска холодного воздуха, м2; 
Pvges - сумма потерь холостого хода и короткого замыкания, кВт; 
H - разность уровней вентиляционных отверстий, м. 

S ' = 1.10S ; 
где - S ' - площадь отверстия для выпуска горячего воздуха, м2. 

 

 
 
 

Монтаж и обслуживание 
 
 

1. Монтаж     и     обслуживание     должны     производиться     аттестованным 
квалифицированным персоналом,    знающим    в    необходимом    объёме 
"Межотраслевые правила по охране труда (Правила безопасности)при 
эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00". 

2. Удалите    упаковочный    и    транспортировочный   материал    и    очистите 
трансформатор. Особую тщательность необходимо проявлять при очистке 
каналов охлаждения и между обмотками. 

3. Установите    трансформатор    неподвижно,    заблокируйте    катки.    При 
использовании виброгасителей    установите    их    точно    относительно 
трансформатора. 

4. Проверьте   и   убедитесь   в   том,   что   в   помещении,   где   установлен 
трансформатор, имеется система приточно-вытяжной вентиляции 
достаточной мощности (при работе в режиме AF необходимо принимать во 
внимание большую   мощность   потерь).   Для   расчёта   системы   можно 
использовать указания, имеющиеся в Памятке J11 «Трансформаторные 
подстанции». Памятка высылается по запросу. 

5. Распакуйте части трансформатора, которые были упакованы отдельно для 
транспортировки: соединительные планки, шкафы управления и т.д. и 
смонтируйте их на трансформаторе. 

6. Шасси  для  передвижения  трансформатора  не  следует  демонтировать  с 
нижних балок крепления ярма! 
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7. Если предполагается, что между монтажом трансформатора и его вводом в 

эксплуатацию пройдёт   большой   промежуток   времени,   или   в   случае 
опасности загрязнения   трансформатора   в   это   время   накройте   его 
пластиковой плёнкой. 

8. Подключение блока контроля температуры. 
Для контроля температуры используются термисторы в обмотках низкого 
напряжения и в каждой системе контроля они соединены последовательно. 
Каждая система контроля (например, для подачи аварийного сигнала, 
отключения, управления вентилятором) имеет отдельную цепь термисторов 
с различными номинальными температурами срабатывания, которые 
обозначены цветом подводящих проводов. При достижении термистором 
порога его срабатывания активизируется реле контроля температуры. Таким 
образом исключаются однофазные перегрузки. 
Клеммник, соединяющий цепь термисторов с реле контроля температуры 
обычно располагается на верхнем прессующем швеллере. Реле контроля 
температуры обычно поставляются в отдельной упаковке. 

 
 

Переключение клеммных накладок устройства переключения без 
возбуждения (ПБВ) 

 
 

Запрещается пользоваться устройством переключения на трансформаторе, не 
отключенном от сети! 

 

Переключение клеммных   накладок   устройства   отключения   производится 
пофазно на отключенном от сети трансформаторе, без изменения положения 
перемычек, соединенных «треугольником»: 

 

- ослабьте соединение накладки устройства переключения; 
- выкрутите болт крепления из гнездового контактного зажима; 
- сдвиньте накладку устройства переключения поверх нового выбранного 

контактного зажима, вставьте болт крепления и туго затяните его. 
При отпускании и затягивании резьбовых соединений необходимо удерживать 
клеммную накладку рожковым гаечным ключом на 20-21! 

 
 

Величина моментов затяжки указана в Приложении 1. 
 
 

Способность выдерживать перегрузки 
 
 

Трансформаторы  SGB  выдерживают  нагрузки  в  соответствии  с  графиками 
нагрузок, приведёнными в Приложении №4. 

 
Контроль температуры 

 
 

Термисторы РТС соединены последовательно и встроены в обмотки низшего 
напряжения. Они обычно состоят из двух систем с различными температурами 
срабатывания. Первая температура срабатывания используется для подачи 
аварийного сигнала при достижении допустимой температуры нагрева, а другая 
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температура при превышении допустимой температуры – для отключения 
трансформатора. 
Термистор с нижней номинальной температурой срабатывания для подачи 
аварийного  сигнала  срабатывает  при  температуре  окружающей  среды  20ºС, 
если достигнута температура нагрева при непрерывной номинальной нагрузке. В 
этом  случае  необходимо  принять  меры  для  исключения  дальнейшего 
увеличения нагрузки. 
Причинами перегрева могут быть: 

- перегрузка; 
- температура окружающего воздуха более 40ºС при номинальной нагрузке; 
- недостаточно эффективная система вентиляции помещения, где находится 

трансформатор. 
Ни при каких обстоятельствах не разрешается заменять термисторы 
термисторами с более высокой номинальной температурой срабатывания! 
Запрещается применять термисторы других типов исполнения. 

 
 

Приборы контроля температуры. 
 
 

Общее замечание: используемые чувствительные элементы с номинальной 
температурой срабатывания  изготавливаются  с   заданным (фиксированным) 

 
диапазоном температур. При достижении фиксированного диапазона 
температуры сопротивление чувствительного элемента быстро увеличивается 
до величины порядка 4 кОм. 
Используемые приборы контроля температуры (TS01 / TS02) реагируют на это 
повышение сопротивления. Тип чувствительного элемента (в соответствии с 
необходимым уровнем температуры) определяет отдел проектирования фирмы 
SGB для гарантирования наилучшей защиты трансформатора. Изменять тип и 
значение температуры срабатывания термистора не рекомендуется. 
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Типы используемых чувствительных элементов температуры для подачи 
аварийного сигнала и отключения трансформатора указаны в отчете об 
испытании каждого трансформатора. 

 
Техническая информация и параметры на используемые приборы контроля 
температуры приведены в Приложении 2. 

 
Устройства управления вентилятором (только системы охлаждения ANAF) 

 
Температуру для устройства управления вентиляторами измеряют чувстви- 
тельные элементы PT100. Прибор контроля температуры для устройства 
управления вентилятором (только TS02 и только в случае использования 
вентиляторов) устанавливается на 20 °C ниже значения температуры подачи 
аварийного сигнала (например, если температура подачи аварийного сигнала 
110 C°, то реле устройства управления вентилятором нужно установить на 
температуру 90°C) 

 
 

Техническое обслуживание 
 
 

1. Раз в шесть месяцев необходимо проверять работу вентиляторов и устройств 
управления вентиляторами. 

 
2. Проверяйте загрязнение поверхностей трансформатора с выбранной Вами 

периодичностью  и   очищайте   их   в   случае   загрязнения.   После   монтажа 
трансформатора на новом месте с неизвестной вероятностью загрязнения мы 
рекомендуем проверить трансформатор не позже, чем через шесть месяцев 
после монтажа.    Если    загрязнение    трансформатора    незначительно,    то 
периодичность контроля     может     быть     увеличена.    Если     поверхности 
трансформатора очень сильно загрязнены, то периодичность их очистки нужно 
сократить в соответствии со степенью загрязнения и необходимо принять 
профилактические меры с целью уменьшения загрязнения. 

 

При очистке трансформатора особое внимание нужно обращать на каналы для 
охлаждения и зазоры между обмотками. Очистку трансформатора следует 
производить пылесосом, не содержащим влаги сжатым воздухом и ветошью. В 
случае трудно удаляемых загрязнений ветошь можно пропитать специальной 
жидкостью для очистки (например, Rivolta S.L.X.-Top, которую поставляет фирма 
Bremer & Leguil GmbH или аналогичными средствами). В этом случае мы 
рекомендуем Вам снова обработать очищенную поверхность до образования на 
ней герметичной пленки (путем покрытия лаком для пропитки типа 3H, который 
поставляет фирма   Dr.   Wiedeking,   или   вытирания   тряпкой,   пропитанной 
шеллаком). 

 

 
 

3. Через каждые шесть месяцев нужно проверять работу устройства контроля 
температуры путем разрыва цепи термисторов на планке с контактными 
зажимами. 

 

При проверке сопротивления термисторов измерительное напряжение контрольного 
прибора не должно превышать 2,5 В! 
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 Обозначения 
SGB 

Стандартные 
обозначения в 
соответствии с 
ГОСТ 11677-85 

Обмотки 
ВН 

1U А 
1V В 
1W C 

Обмотки 
НН 

2U a 
2V b 
2W c 

 

 

 
 
 
 
 
 

1U(A) 1V(B) 1W(C)  
 
1V(B) 

 
 
 
Таблица соответствия обозначений выводов. 

 
 
 

X Y Z  
1U(A) 

 
1W(C) 

 
 

2W(c) 2V(b) 2U(a)  
2V(b) 

 
 
 

2W(c) 
 
 

x y z 2U(a) 
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Размер резьбы Момент затяжки 
M 10 
M 12 
M 16 

40 Нм 
70 Нм 
140 Нм 

 

Размер резьбы Момент затяжки 
M 8 
M10 
M12 

10 Нм 
20 Нм 
35 Нм 

 

 
Приложение 2. 

 
Моменты затяжки резьбовых соединений для медных соединительных 

шин 
 

Затяжка проводится без 
смазочного материала 

 

 
 
 

Моменты  затяжки  резьбовых  соединений  переключающих  накладок  с 
резьбовыми вставками 

 
Затяжка проводится без 
смазочного материала 

 
 
 

Удерживайте клеммную накладку стороны низкого напряжения рожковым 
гаечным ключом на  20-21 (см. эскиз) 

 

 

mailto:sgb@sgb-trafo.de
mailto:sgb@sgb-trafo.de
http://www.sgb-trafo.de/


 
 

№18-2015 

Starkstrom-Gerätebau GmbH 
Ohmstraβ 10 
D-93055 Regensburg 

 
E-Mail: sgb@sgb-trafo.de 

www.sgb-trafo.de 
Tel. +49 (0)941 7841 0 
Fax +49 (0)941 7172 1 

 

 

 
 

 
Приложение 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Технические характеристики: 
Тип TS - 01 TS - 02 TAA - 12 

Электропитание 24 - 270В 24 - 270В 24 - 350В 
Постоянное напряжение 
Переменное напряжение  50 - 60 Гц 40 - 270В 40 - 270В 40-250В 
Собственное энергопотребление    
Потребляемая мощность  DC / AC 6Вт / ВA 6Вт / ВA 6Вт / ВA 
Допустимая нагрузка на контакты    
Максимальное напряжение переключения 230В 230В 230В 
Максимальный ток переключения 6A 6A 6A 
Измерительная цепь    
Температурный датчик PT100 (напр. управление вентиляторами)  X X 
Позистор (DIN 44081/82) сигнализация X X X 
Позистор (DIN 44081/82) отключение трансформатора X X X 
Контроль напряжения X X X 
Контроль функционирования  X X 
Обнаружение дефектов обрыв провода короткое 1) X X 

 X X 
Индикация температуры: цифровая трехразрядная  X X 
Самотестирование  X  
Аналоговый выход 0-20мA = 0-200°C (4-20мA (полное 
сопротивление нагрузки макс. 500 Ом)) 

  X 

Свободно программируемая температура включения/ 
выключения вентиляторов (измерительная цепь- PT100) 

 X X 

Свободно программируемое время задержки выключения   X 
Интерфейс RS-232   X 
Возможность монтажа    
в панелях или в дверях (вырез 68x186мм)   X 
на DIN-рейку X X  
Габаритные размеры: Ширина / Высота / Глубина, мм 22,5/99/114, 45/99/114, 72/192/164 
Рабочая температура -10°C до +50°C X X X 
Сертификация    
Помехоустойчивость EN 50082 -2 X X X 
Излучение помех EN 50081 -2 X X X 
1)   Обрыв провода в измерительных цепях приводит к срабатыванию соответствующих реле. 

Руководство по эксплуатации на эти приборы могут быть представлены по Вашему запросу. 
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Допустимые толчки током для трансформаторов  типа DTTH. 

 
 
 

Мощность 
kVA 

вн 
kV 

Ном. ток* 
ln, А 

Uk 
% 

Ток КЗ, 
lкз, А 

Ударный ток, 
lуд, А 

400 6 39 4 963 1 927 
400 10 23 4 578 1 156 
500 6 48 4 1 204 2 408 
500 10 29 4 723 1 445 
630 6 61 4 1 517 3 035 
630 10 36 4 910 1 821 
800 6 77 6 1 285 2 569 
800 10 46 6 771 1 541 

1000 6 96 6 1 606 3 211 
1000 10 58 6 963 1 927 
1250 6 120 6 2 007 4 014 
1250 10 72 6 1 204 2 408 
1600 6 154 6 2 569 5 138 
1600 10 92 6 1 541 3 083 
2000 6 193 6 3 211 6 423 
2000 10 116 6 1 927 3 854 
2500 6 241 6 4 014 8 028 
2500 10 145 6 2 408 4 817 
3150 6 303 6 5 058 10 116 
3150 10 182 6 3 035 6 069 
4000 6 385 6 6 423 12 845 
4000 10 231 6 3 854 7 707 

 
 

* Номин. ток на стороне  ВН 
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Приложение 5. 

 
Правила погрузки 

Погрузка и крепление трансформаторов с изоляцией литьевой смолой на 
грузовой автомобиль. 

 
 

Требования к грузовым автомобилям 
 

Транспортные средства должны быть    в технически безупречном  состоянии и 
соответствовать  требованиям  STVO  .  Из  того  следует,  все  действующие  законные 
инструкции  должны  быть  выдержаны. Kузов  должен  быть  снабжен  покрытием  из 
водонепроницаемого брезента. Транспортировка трансформаторов с литой изоляцией  на 
машинах  без  покрытия  не  допукается.  Грузовые  автомобили  должны  быть  оснащены 
соответствующими крепёжными петлями, иначе никакой погрузки завод Регенсбурга не 
происводит .  На   грузовых  автомобилях нужно  предусматривать для каждого 
трансформатора минимум   4 натяжных  ремня. Трансформатор не   разрешается 
перегружать на другие транспортные средства в течении доставки до назначенного места. 
Эта инструкция действительна для погрузки трансформаторов СГБ с слитой изоляцией на 
грузовой автомобиль. Для  транспортировки  трансформаторов по дорогам  общего 
пользования разрешается использовать только грузовые автомобили с  пневматической 
подвеской.  Если  покупатель  предполагает  транспортировать  трансформатор  другими, 
отличными   от  этой  инструкции  транспортными  средствами  необходимо 
проконсультироваться с СГБ. 

 
1.  Погрузка трансформаторов краном: 

 
¾  Машина заезжает в цех погрузки 

 
¾  Водитель грузовика открывает и откидывает покрытие кузова автомобиля для 

погрузки и убирает верхний металлический каркас (погрузка осуществляется 
сверху). 

 
¾  Для поднятия трансформатора необходимо использовать одновременно все 

4 грузоподъёмные проушины. Поднятие за ярмо не разрешается. 
 

¾  Для поднятия ящиков и контейнеров используйте только предназначенные 
для этого места. 

 
¾  Трансформатор завозится мостовым краном сзади в кузов грузовика  Æ   (см. 

эскиз в приложении) 
 

¾  Трансформатор устанавливается по возможности продольно в центре кузова 
грузовика, нижнее основание закрепляется. 

 
¾  Трансформатор можно также установить перпендикулярно движению, если 

имеется достаточно места для правильного крепления 
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2.  Крепление трансформатора на грузовике: 
 

 
 

¾  Трансформатор   крепится   4   натяжными   ремнями   (оснастка   грузового 
автомобиля)  за  4  угловых  петли  верхнего  швеллера  с  углом  натяжки 
примерно 30  °  к  низу к  крепёжным петлям на  полу кузова грузовика   Æ 
(смотри рисунок в приложении). 

 
3.  Погрузка трансформатора на палетте автопогрузчиком до 4 т.: 

 
¾  Трансформатор прикручивается на подходящую трансформаторную палетту. 

 
¾   Палетту с трансформатором на погрузочный настил грузового автомобиля 

грузят путем геометрического замыкания. 
 

¾  Палетту прибивают к полу кузова. 
 

¾  В заключении трансформатор укрепляется натяжными ремнями, как описано 
во 2-м пункте. 

 
¾  Применение  автопогрузчика  без  палетты  не  допустимо,  так  как  ведёт  к 

повреждению трансформатора с литой изоляцией. 
 

 
 

Задача натяжного материала: 
 

Груз должен позиционироваться и при транспортировке должен быть застрахован от 
воздействия возникающей силы инерции . На груз действуют возникающие при движении 
нагрузки, такие как: продольные (силы при разгоне и тормозных процессах), поперечные 
(силы при поворотах) или также вертикальные (силы при переезде наземных неровностей 
на дорогах). 

 
 
 
 
 
 

Следующие макс. нагрузки = силы ускорения 

необходимо учитывать: 

 
по направлению движения = 1 x G (макс. 

сила сопротивления торможению при 
торможении ) 

 
против направления движения = 0,5 x G 

(макс. сила ускорения при трогании с места) 
 

поперёк к направлению движения = 0,5 x G 
(макс. силы инерции при повороте) 

 
G = сила тяжести груза 
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Пример: Груз = 10 т = сила тяжести 100 kN 

 
Чему равна макс. сила ускорения ? 

o Торможение = (1x100kN) = 100 kN = (10 т) 
o Ускорение = (0,5x100kN) = 50 kN = (5 т) 
o Поворот = 0,5x100kN) = 50 kN = (5 т) 

 
 

Крепёжные  средства  должны  выдерживать данные  силы  и  должны  быть  укреплены  в 
кузове грузовика (в погрузочном настиле грузового автомобиля). (В данном случае трение и 
угол наклона не учитываются). Средства защиты груза соответствуют требованиям 
директивы VDI- 2701 „Крепёжные средства“ u 2702 „Силы натяжения“. 
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Примеры допустимых вариантов крепления: 
 

Петля крепления на грузовике:  Место прицепления натяжного ремня: 
 

 
 

Примеры: Правильно погруженный и закреплённый трансформатор с литой изоляцией: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото: трансформатор установлен вдоль 
направления движения 

Фото: места крепления на верхнем 
прессующем швеллере 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото: общий вид закреплённого 
трансформатора 

Фото: пункт крепления на грузовой 
платформе 
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Крепление. Вид сбоку. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20° - 30 ° 20° - 30 ° 
 
 
 
 
 
 
 
 

Крепление. Вид сверху. 
 
 

20°- 30 ° 
 
 
 
 

20°-30 ° 

 
20° -30 ° 
 
 
 
20°- 30 ° 

 

 
 
 
 

Обратите внимание -план распределения груза представлен на рисунке: 
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